Navod na nastaveni a pouzivani LiteSpeed Cache pluginu
pro WordPress

LiteSpeed Cache plugin je extrémné vykonny néstroj pro optimalizaci rychlosti vaSich
webovych stranek. Nabizi Sirokou Skdlu funkci, které pomahaji zrychlit nacitini stranek,
sniZit dobu odezvy serveru a zlepsit celkovy vykon vaSich webovych stranek.

Nésledujici ndvod vam ukéZze, jak si pfipadné muzete editovat jeho nastaveni a k cemu
ktery néstroj slouZi.

Co plugin LiteSpeed Cache presné déla?
Plugin LiteSpeed Cache optimalizuje rychlost webovych stranek nékolika zpisoby:

e KeSovani: LiteSpeed Cache uklada keSované kopie vasich stranek a statickych
soubort, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, do paméti serveru. To znamenad, Ze
pfi opakovanych navstévach stranky nemusi server generovat obsah znovu, coz vede
k rychlejSimu nacitdni.

e Minifikace: Plugin minimalizuje kaskddové styly (CSS) a JavaScriptové soubory
(JS), coz snizuje jejich velikost a zrychluje nacitani stranky.

* Komprese obrazkii: LiteSpeed Cache automaticky optimalizuje obrazky na vasich
strankach, coZ znamena, Ze sniZuje jejich velikost a zachovava kvalitu. To vede
k rychlejSimu nacitani obrazka a celkové stranky.

e Lazy Load: Tato funkce nacitd obrdzky a videa az tehdy, kdyZ jsou viditelné na
obrazovce uzivatele. To Setii Sifku pdsma a zvySuje rychlost nacitani stranky.

* Minimdlni pocet dotazii na server: Plugin kombinuje soubory a minimalizuje pocet
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dotazli na server, coZ sniZzuje dobu odezvy a zlepsuje rychlost nacitani.

* Browser Cache: LiteSpeed Cache umoZziiuje ukldddni keSovanych kopii stranek
v paméti prohliZzece uZivatele. To umoZiuje rychlejsi nacitani stranek
pfi opakovanych navstévach.

e HTTP/2 Prioritization: Plugin optimalizuje potfadi nacitdni souborii pomoci
protokolu HTTP/2, coz zvySuje efektivitu nacitani a zrychluje stranky.

* Funkce prednacitani: LiteSpeed Cache pred-nacitd stranky a odkazy, coz zlepSuje
uzZivatelsky zdzitek a zvySuje rychlost navigace.

Zakladni nastaveni pluginu LiteSpeed cache

V levém menu zobrazi méte poloZzku LiteSpeed Cache. Kliknéte na ni a oteviete hlavni
menu pluginu.

Pluginy QUIC.cloud Service Usage Statistics < Sync
Uzivatelé Image Optimization Page Optimization
Nastroje
; FAST QUEUE USAGE USAGH
Nastaven( 0% 0%
Wordfence
~ Total Usage: - / oo
&, piehledy J
0 LiteSpeed Cache
Dashboard
Page Load Time} Sync Pag
Genera
Cache
CDN
Image Optimization
Cache Status More Criti

Toolbox

V sekci Cache se dostanete do modulu Cache control ovlddani kesi. Tady mlzete zapinat
a vypinat rtizné keSovaci moduly tohoto néstroje.
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Cache Control Settings

Enable Cache OFF “
Cache Logged-in Users OFF “
Cache Commenters OFF “
Cache REST API OFf “
Cache Login Page OFF “
Cache favicon.ico OFF “
& This setting will edit the htaccess fil
Cache PHP Resources OFF “

Optimalizace nastaveni Cache

V sekci Cache kliknéte na zélozku TTL. Zde miiZete provést pokrocild nastaveni keSovani,
jako je nastaveni Public Cache TTL (Cas expirace cache pro vefejné pfistupné stranky)
a Private Cache TTL (Cas expirace cache pro prihldSené uZivatele).

V zélozce Excludes muiZete nastavit vyjimky, tedy adresy webu, u nichZ nechcete, aby se
keSovaly (napfiklad prvni strdnka blogovych aktualit).
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Nasténka M Cache  [2]TTL  [3]Purge  [4]Excludes  [SIESI  [6]Object  [7] Browser  [8] Advanced

Prispévky

Média TTL
Stranky
Komentafe Default Public Cache TTL 604800 ceconds = 1 week
Vzhled
Larg
¢ Pluginy
UzZivatelé .
Default Private Cache TTL 1800 saconds = 30 minutes
* Mastroje
MNastaven( 68 - 3688
Wordfence
Default Front Page TTL 604800 seconds = 1 weak
,@ Prehledy
@ LiteSpeed Cache e
Default Feed TTL 604800 seconds = 1 week
Default REST TTL 04800 seconds = 1 week

Default HTTP Status Code Page
TTL 404 3600 404 3600
500 600 500 600

Save Changes

I pro tuto sekci plati, Ze je ndmi jiZ prednastavena na hodnoty, které vas web zrychluji,
a proto nedoporucujeme tato nastaveni ménit, pokud skute¢né nevite, co délate.

Minifikace CSS a JavaScriptu a optimalizace velikosti obrazki

V sekci Page Optimization miZete v zdlozkach CSS Settings a JS Settings povolit
moznost CSS Minify a JS Minify pro kompresi a minimalizaci kaskddovych stylt
a JavaScriptovych soubord.
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Nasténka [1] €55 Settings [2] J5 Settings [3] HTML Settings [4] Media Settings [5] VPI [6] Media Excludes [7] Localization [8] Tuning [9] Tuning - C55

CSS Settings
€SS Combine OFF OoN
n,
Generate UCSS “ ON
Wordfence
_:_5 Pichlady WARNING
hie
UCSS Inline “ oN

Page Optimization

€55 Combine External and Inline OFF “

Load CSS Asynchronously OFF ON

V sekci Image Optimization na ziloZce Image Optimization Settings zapnete volbou
Optimize Original Images automatickou optimalizaci obrazkii na webu.

Pokud jste s ni spokojeni, miZete rovnéZ volbou Remove Original Backups odstranit
plvodni zdlohy obrdzkovych soubort.
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[1] Image Optimization Summary |2] Image Optimization Settings

Image Optimization Settings

Auto Request Cron “ ON

Optimize Original Images OFF

Auto Pull Cron OFF “

& Piehledy

Q LiteSpeed Cache

Remove Original Backups

Optimize Losslessly

Preserve EXIF/XMP data OFF “

Image WebP Replacement “ ON
|

CDN nastaveni (volitelné)

Pokud pouziviate Content Delivery Network (CDN) pro distribuci obsahu, mtzete tuto
funkci nastavit v sekci CDN.

Zde zadavejte své CDN URL a kli¢ a povolte CDN pro integrovany provoz s vaSim CDN.
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[1] DN Settings [2] QUIC cloud CDN Setup [3] Manage

CDN Settings

QUIC cloud CDM O

Use CDN Mapping “ OM

CDN URL Inclugle File Types

Include Images

23

Include C55 £55

gif
ipeg

Include J5

Nastaveni DalSich Moznosti

Nastroj LiteSpeed Cache je opravdu obsdhly. ZkusSenéjsi uZivatelé tedy mohou prozkoumat
1 dalsi zalozky v administraCnim rozhrani pluginu, jako jsou:

* Purge (vysypavani cache)
* Crawler (méte li obfi web, tento ndstroj automatizuje keSovani)
¢ Database (Optimalizace vnittku databaze vaseho webu)

* Object Cache (objektova cache) a dalsi

Zde miiZete provést pokrocild nastaveni podle svych potieb.

Testovani a monitorovani

Po provedeni viech nastaveni mliZete otestovat rychlost a vykon svych stranek na riznych
ndstrojich pro testovani rychlosti, jako je napiiklad Google PageSpeed Insights.

Pravidelné sledujte vykonnost webu a provadéjte dpravy v nastaveni pluginu podle potieby.
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To je zékladni ndvod na nastaveni a pouZiti LiteSpeed Cache Pluginu pro vase WordPress
stranky.

Pokud maéte dals$i otdzky nebo potiebujete vice pokrocilych informaci, mlzete se podivat
do dokumentace pluginu nebo se obratit na nasi podporu.

Praktické tipy na zavér:

1. Rychlé rucni promazani LiteSpeed Cache.

V hornim panelu svého WordPressu najdete ikonu LiteSpeed Cache. KdyZ na ni kliknete,
rozbali se vam praktickd nabidka rychlych voleb tohoto pluginu.

Moznost Purge All vdm naptiklad vycisti vSechny dostupné LiteSpeed Cache.

& testwpstart2.mailprome.cz ¥ =+ Akce il Prehledy

& Nasténka Instalace Wordfence je netiplna L T

Settings
» Prispévky v5.5.1 Image Optimization
Purge All

n,] Média Chcete-li zobrazit statistiky publika, na

Purge All - LSCache

4 Monsterlnsights, the #1 WordPress Analy
M Strénky ' I 4 Purge All - CS5/JS Cache

, Komentare Pfipojte prosim sviij web k Monsterinsig Purge All - Opcode Cache

2. Nastaveni online monitoringu

Pokud si chcete nastavit sluzbu online monitoringu, vygenerujte si unikatni kli¢ pro sviij
web.

Po vygenerovani unikétniho klice uvidite v sekci Dashboard (Nést€énka) udaje
a vyhodnocovani sledovanych parametrti. Tuto funkci Ize vylepsit propojenim s externi

sluzbou QUIC. cloud.
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General

General Settings

Automatically Upgrade

Domain Key

this site with
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